El Nuevo Complejo Ferroviario de la Nueva Red Arterial Ferro-
viaria de Valladolid se enmarca dentro de las actuaciones nece-
sarias para implantar el Corredor Norte-Noroeste de Alta Veloci-
dad a su paso por la ciudad de Valladolid, con la inclusion del
ancho UIC. Permitira la realizacion de labores de construcciéony
mantenimiento de material ferroviario y operaciones logisticas

de mercancias, con acceso ferroviario tanto en ancho ibérico
como internacional a esta zona.

Nuevo Complejo Ferroviario
de la Nueva Red Arterial Ferroviaria
de Valladolid

€l mas grande y moderno de Espaia

Construccion de tres pasos superiores sobre vias v uno de los mas importantes de Europa

v un viaducto para ferrocarril sobre el Canal del Duero.
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! " s | - e para la Sociedad Valladolid Alta
Superficie Complejo: 780.612 m alta velocidad A Velocidad formada por el Ministe-
Volumen de tierras: 3.247.500 m?® , rio de Fomento, la Junta de
Longitud de tuberias drenaje y saneamiento: ... 41.377 m . : > o Castilla y Leon, el Ayuntamiento

Acero estructural en naves: ... 6.680.223 Kg de Valladolid, ADIF y RENFE, El importe final de la obra ejecutada ascendio a la

E | e Juntade  Aymamientoce D adif GG : comenzando en julio de 2009 y cantidad de 110.167.370,35 €, LV.A excluido.
& Castillay Le6n Valladolid ~ siendo recibidas el 16 de noviem-
bre de 2.015.



CARACTERISTICAS GENERALES

Superficies Movimiento de tierras

DESCRIPCION GENERAL

El Nuevo Complejo Ferroviario es el mas grande
y moderno de Espana y uno de los mas

. . Total Complejo 780.612 m? Desmonte 957.600 m®

importantes de Europa. Ocupa una superficie de FASE| Ambito RENFE-INTEGRIA ... 186.500 m? Terraplen ... 1.645.000 m* e

78 Ha, siendo necesario un movimiento de (NGVe T.C.R.) v 77.350 m? Zanja y rellenos 416.900 m?® RS # i

tierras para obtener la explanada del Complejo P— - -| M e = =

cercano a los 3,3 millones de m?. Para el drenaje Amblto ADIF (Nave C.T.V.) ...... 10.400 mz : ip = | ' [ 8
1 ¢ ! FASE Il Ambito ADIF .. 332.900 m Cerramientos ol [N : ’ i

de dicha explanada de ejecutaron mas de 23 Ambito REDAL SA 171,500 m? - _I1] )

Km. de tuberias de diversos diametros. Fueron ’ Exterior 5.700 m EF 1 = > — & : o

construidos tres pasos superiores sobre vias Interior 4.200 m i - 5

para permitir el acceso carreteroy los movimien-

tos internos dentro del Complejo, y un viaducto Viales, aparcamientos y losas de firme

para ferrocarril sobre el Canal del Duero. Zahorra artificial 29.200 m? Electrificacion de vias (catenaria
Mezclas bituminosas 15.260 t polivalente bitension, incluso sistema control)

En la primera fase objeto de este Contrato Losa hormigon HF-4,0 con fibra metalica ...... 27.400 m? Postes 421 ud

dentro de las actuaciones a desarrollar en el Porticos (desde 12ma27 m) ....ceeeeeveeereenns 36 ud

Complejo, se construye el Taller Central de
Reparaciones (T.C.R) vy las actuaciones
necesarias para asegurar su total puesta en

Peritacion previa

Catenaria en via general
Via Catenaria en interior de naves......... 1,47 km

; ; Seccionadores 79 ud
servicio previa a la instalacion del resto de  EN estas instalaciones de la nueva Base de Carril UIC54 39.500 m
clientes en el Complejo. Ello supone laconstruc- ~ Mantenimiento Integral (B.M.I) de Renfe- Soldaduras aluminotérmicas de carril......... 2.093 ud

cion de una nave con una superficie de 77.000 Integria se instalara Renfe Fabricacion y Mante- Traviesas
. equivalents a ooho campos e futbol, con  MiMiento y se llevaran a cabo las labores de (Madera cuatro hilos, PR-90, MR-93y AM-05) ...11.519 ud Edificaciones

AREAS Y NAVES
Fabricacion y remodelaciones
[ Reparacion de componentes

una longitud maxima de 420 m y capaz de primer y segundo nivel, revisiones y fabricacio- Balasto 12.900 m? Acero estructural ... 6.680.223 kg [[] Almacen robotizado
albergar 40 vias en su interior, seis de las cuales €S rodaje y reparacion de bogies y otros Aparatos 18 ud Hormigon 55.950 m? Vestuarios y oficinas
son pasantes. En la construccion de este edificio elementos (mpto.res, €quipos dg alre...)f.I I?entro Montaje en balasto (dos, tres y cuatro hilos)...... 6.810 m iréglrrgtzr;tr?ggr:jrr;;ros y losas ........... L m 0 Produccion convencional
se han empleado 5.741 TN de acero estructural.  d€ la nave principal se ubicaran las oficinas y Montaje en pilarillos (dos, tres y cuatro hilos).. 1.660 m L : ] o

P vestuarios y cerca el Almacen de Productos Montaje en placa (dos, tres y cuatro hilos)........ 4.800 m en cimentacion, muros y losas ... 4.125.340 kg [[] Area de levante rapido

Peligrososy Residuos, la depuradora, la nave de

dispensacion y extraccion de fluidos diésel. Estructuras

Es la actuacion de mayor volumen Saneamiento de pluviales, Hormigon en cimentaciony alzados ... 7.880 m?

Bogies
[] Nave de pruebas diésel
[2] Mantenimiento de primer nivel

en el Complejo. industriales y fecales eAr?girrgeanrtr:caig#;aaslza . 1.078.000 kg Pintura de trenes al paso
) ) Tuberias PVC 'y PEAD Micropilotes @200mm 1.830m Peritacion previa. %
En este taller se realizardn operaciones de - o ;
mantenimiento tanto a mater‘i)al de ancho el O] (ARSIl SLEE0 T Pilotes @1.200mm [@ Nave de torno de foso Peritacion previa. Soplado L] Nave de pruebas diésel
X . Tubo hormigon ©1.800 mm -1.130m Vigas prefabricadas doble-T (cantos 1,20 y ;
cpnvenmonal (RENFE) como de gnpho interna- Cuneta hormigon trapecial ... 8.525m 1,40m) y artesa (canto 2,40m) ... 750'm Laboratorios
cional (UIC). Para el acceso ferroviario al taller se Capacidad embalse estanque de tormentas.... 6.900 m? Muros de tierra armada Carros transbordadores
han construido aproximadamente 13 Km. de via Almaceén productos peligrosos y residuos
y se han instalado un total de 18 aparatos de via, Bandeja lavado
Eféfa%e;{'t‘;‘l'lgros distintos movimientas dentrosy. Instalaciones generales y del T.C.R. Extraccion y dispensacion diesel e i N
' Conductores para acometida eléctrica al Complejo Depuradora
También se eiecuta en esta primera fase la (Unipolar RHZ1 (3x240)AL 18/30kV y HEPRZ1(S)-AL H75 (3x300) 26/45kV) 2.345m =
esiricturs ciJerre de la nave thaller el future Columnas de 25 m (corona movil ocho proyectores) en alumbrado exterior 16 ud Subestagion Cor
Centrode'lyecnolo ia de la Via (C.T.V.) de ADIF Tuberia polietileno 160 mm SDR11 en acometida gas 1.520 m ] C.T.M: :
9 e . Tuberias polietileno A D en instalacion PCI exterior (200 mmy 110 mm) 3.415m
R Canalizacion en instalacion CCTV exterior 5.703 m
E.n una segunda fase se're.ahzara la cqnstruc— Tuberias fontaneria interior (PPR 20 mm - 160 mm y acero 1 %" - 2) 13.800 m
cién de un Centro Logistico y Terminal de Tuberias PCI interior (Hierro negro 1 12" - 2 ") 6.800 m
ZII: rlga\r;?ala;, SL;GS;;:S l d%em;%?eirni?:&?gdl: Luminarias en zona oficinas-vestuarios y taller 3.774 ud
e ) Luminarias emergencia en zona oficinas y taller 1.5683 ud
Infraestructura Ferroviaria, todo ello instala- - - Co :
ciones de ADIF, asi como la reubicacion de la 8ggigagg%%g?rzaetgsslstema deteccion incendios interior 15.300 m
empresa Redalsa. En esta primera fase quedo (Mangueras 4 y 12 FO multimodo y monomodo, telefonica 10 y 100 pares, UTP Cat 6 4 pares) ................ 88.760 m
ejecutada la plataforma y drenaje de estas Cableado instalacion Baja Tension
futuras instalaciones. (desde 2%1,5+TT1,5 mm2 RV-K 0,6/1 KV hasta 4x240+TTx120 mmM2 RV-K 0,6/1 KV) w..eeererrrreemerrsenresssennes 216.050 m
Tuberias en instalacion aire comprimido (acero DN15 a DN125) 11.400 m . -
Conducto radiante para calefaccion taller (300mm) 4,500 m -

[E Area de produccion convencional ‘



